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Prove di resistenza, ermeticita
isolamento al fuoco
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1| progetto & stato realizato n ottemperanza al DLgs n.264/2006, da cui i evince che le gal-
lerie stradali devono essere prowwiste di vie di fuga che consentano agli utent, in caso
di emergenza, di evacuare a piedi la galleria e raggiungere un Inogo sicuro. L3 via di
esodo sospesa & fssata alla calotta della galleria ed & realizzata mediante elementi prefab-
bricati in calcestruzzo armato. Tale struttura permette di ottenere i seguentivantaggi rispetto
asoluzion tradizionali:

+ Industrializzazione del processo direalizzazione

+ Limitati costidi produzione
+ Posain operain tempi brevi
Inolte l camminamento risponde pienamente al esigenza di esodo n sicurezza degliutenti, |

in quanto possiede caratteristiche di compartimentazione (impedisce il passaggio di fiamma;”
(gas e fumi), isolamento termico (limita l passaggio di calore) e consenvazione della funziofia- P
it (conserva la propria integritastrutturale per almeno 120 minutiin caso diincendio). |~

Le prove che verranno condotte a fine di verificae il grado REI dell struttura sono:
+ prova di ermeticita mediante fumi freddi: saturazione del cunicolo con fum freddi e
registrazione delle immagini dallestemo; |
prova di ermeticita mediante incendio: realizzazione di una pozza di combustibile al di.
sotto del cunicalo, accensione della pozza, misura delle temperature e delle concetrantra-
zionidi monossido di carbonio;
rovadi vesistenza ed isolamento: avio della ventilazione forzata, accensione deibru-
diatori, monitoraggio dei parametri ambientali e strutturali in continuo e spegnimento dei
bruciatori dopo 120 minuti.
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10.00 Registrazione dei partecipay

1030 Saluto alle Autorita
Angelo Zubbani Sndaco i Carrra
Italo Vatteroni presidente Progetto Cafrara SPA-
Adolfo Colombo prstdenteSoctet atand Gallere
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11:30 - Presentazione del progetto della via di esodo sospesa
Alessandro Focaracci Dietore Tecnico Promeeoengineerng it

12.00 Presentazione della prova alfuoco dellavia di esodo
Emilo Cafaro Diartinentod EnergticadelPlfenic oo

1215 Inizio prova di resistenza e isolamento:
accensione bruciatori

1230 Altre relazioni
BASF SpA
Caccialanza SpA-

13,00 Colazione di lavoro.
14.00 Speguimento bruciatori

1430 Proseguimento prova in galleria:
spegnimento pozze di gasolio con monit

15.00 Analisi dei risultati





